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OPIS TECHNICZNY

1. DANE INFORMACYJNE OGOLNE

a) Gtoéwne dane podano na stronach tytutowych

b) Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany boiska, ktére ma powsta¢ na
placu przy szkole Zespole Szkét w Czarnej Wodzie

¢) Niniejsze opracowanie zawiera:
- plan sytuacyjny sporzadzony na podstawie mapy

do celow projektowych w skali 1:500

- projekt budowlany boiska

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z inwestorem
- Uzgodnienia materiatowe 1 rzeczowe z inwestorem
- Podktad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500
- Aktualne technologie wykonawcze

3. LOKALIZACJA
Projektowane boisko ma powsta¢ na dziatce nr 798 potozonej w Czarnej Wodzie przy
ul. Mickiewicza 5.
Jest to teren istniejacego asfaltowego boiska sportowego przy Zespole Szkot w
Czarnej Wodzie.

4. OPIS TERENU
Plac, na ktérym ma powsta¢ boisko wchodzi w sktad dziatki nr 798. Powyzsza dziatka
jest terenem szkolnym. Teren dzialki ptaski, rzedne poziomu boiska asfaltowego
znajduja si¢ na wysokosci okoto 121,10 m n.p.m.

5. OGOLNE ZALOZENIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
PROJEKTOWANEGO BOISKA SPORTOWEGO

Projektowane boisko petni¢ bedzie funkcje ogdlnodostepnego boiska sportowego.
Obiekt sktada sig z plyty boiska z nawierzchnia z trawy syntetycznej i ogrodzenia o
wysokosci 4,00m.

Na teren boiska prowadzi¢ beda od strony budynku szkoty furtka szerokosci 1,20m 1
brama szerokosci 2,50m.

6. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE OBIEKTU

RODZAJ WARTOSC

Dtugos$c¢ obiektu 44,00 m
Szeroko$¢ obiektu 30,00 m
Wysokos¢ ogrodzenia obiektu 4,00 m
Powierzchnia ogrodzenia z przej$ciami 299,52 m2
Powierzchnia zabudowy boiska 1351,63 m2
Powierzchnia zabudowy catkowita 1636,72 m2
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7. OPIS BUDOWLANY

7.1. Dane ogolne
Projektowanym obiektem jest ogdlnodostepne boisko sportowe w miejscowosci
Czarna Woda. Obiekt wykonywany w technologii boiska z trawy syntetyczne;.
Boisko wielofunkcyjne bgdzie zawierato w sobie trzy funkcje:
1. Boisko do pitki recznej o wymiarach 20,00x40,00m
2. Dwa boiska do koszykoéwki o wymiarach 28,00x15,00m
3. Boisko do siatkéwki o wymiarach 18,00x9,00m

7.2. WarunkKi i sposéb posadowienia
Obiekt w catosci posadowiony na istniejacym boisku asfaltowym, wyprofilowanym
do rzednej 121,25 m. n.p.m.

7.3. Drenaz i kanalizacja deszczowa
Zaprojektowano drenaz poziemny w warstwach istniejacych podbudowy.
Instalacje¢ drenarska pod ptyta boiska nalezy wykona¢ z ruru drenarskiej karbowane;j
PVC-U z otuling syntetyczna o $rednicy 92/80 mm z otworami i spadkiem 0,35% w
strong rury kanalizacyjnej zbiorczej. Kazdy dren uktada¢ nalezy w korycie w
podbudowie istniejacej z podsypka i przykryciem ze zwiru ptukanego o grubosci
otulenia min. 10cm. Rury uktada¢ w rozstawie co 6,00m.
Projektowane dreny wlaczy¢ poprzez studzienki inspekcyjne do przewodu zbiorczego
kanalizacji deszczowej z rur PCV 160mm. Wtaczenia wykonaé za pomoca wejscia ”’in
situ”. Rury zbiorcze wykonac¢ z rur PCV do kanalizacji zewngtrznej klasy SN8
taczonych za pomoca uszczelek gumowych. Przewdd zbiorczy wlaczy¢ do studzienki
zbiorczej S14.
Studnie rewizyjne (S8-S14) oraz odpowietrzajace (S1-S7) kanalizacji drenazowe;j
wykonac jako osadnikowe z osadnikiem 35c¢m z rur @ 400 PCV.

7.4. Warstwy podbudowy boiska:

1. Zageszczona podbudowa gruzobetonowa gr. 15cm — warstwa istniejaca

2. Podbudowa asfaltobetonowa o grubosci 4cm — warstwa istniejaca

3. Podbudowa kamienna warstwa dolna z kruszywa kamiennego o uziarnieniu
5-40mm, réwno uwalowana i zaggszczona o grubosci 10cm

4. Podbudowa kamienna warstwa gorna z grysu kamiennego famanego

o0 uziarnieniu 0-6 mm wymieszanego z miatem kamiennym, rowno uwatowana
1 zaggszczona o grubosci Scm.
Stopien zaggszczenia warstw podbudowy powinien by¢ zgody z wytycznymi
producenta trawy syntetycznej.
W strefie za asfaltem zaprojektowano wyrownanie do poziomu warstw
konstrukcyjnych podbudowa piaskowa gr. 6cm po zaggszczeniu.
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7.5. Krawedzie plyty boiska
Krawedzie plyty boiska nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa.
Krawedz chodnika przy drodze wewngtrznej nalezy wykonaé z kraweznika
drogowego betonowego 30x15 ze skosem.
Obrzeza i krawezniki posadowione na tawie z oporem.

7.6. Nawierzchnia boiska sportowego
Nawierzchnia boiska wykonana z trawy syntetycznej w kolorze zielonym
wypelnionej zgodnie z technologia piaskiem kwarcowym.
Obrzeza boisk, pola bramkowe pitki recznej oraz pola ,.trzech sekund” koszykowki w
kolorze ceglastym. Linie boisk pitki r¢cznej 1 siatkowki w kolorze bialym a boisk
koszykowki w kolorze zottym. Wszystkie linie o szerokosci 8cm.
Trawa syntetyczna o wysokosci 22mm i ggstosci min. 20 000/m?2.

7.7. Ogrodzenie boiska sportowego
Projektowane ogrodzenia wykonane ze stalowych, ocynkowanych stupkow nosnych
@60mm o wysokosci 400cm od powierzchni gornej boiska.
Na poczatkowych, koncowych i srodkowych przgstach nalezy zastosowac zastrzaty
usztywniajace z rury stalowej ocynkowanej @60mm. Dodatkowo nalezy zamocowac
na szczycie ogrodzenia poziome poprzeczki z rury stalowej ocynkowanej @60mm na
catej dtugosci ogrodzenia. Stupki ogrodzenia zakotwione w fundament blokowych o
wymiarach 30/30/100cm.
Siatka ogrodzeniowa stalowa ocynkowana, oczka 5x5cm, drut grubo$ci 2,5mm.
Mocowanie siatki od powierzchni gruntu do wysokosci 400cm.
Do napinania siatki ogrodzeniowej nalezy zastosowa¢ drut stalowy, ocynkowany
?3mm co 75cm.
W ogrodzeniu zaprojektowano furtk¢ o wymiarach 1,20x2,50m oraz brame o
wymiarach 2,50x2,50m.
Wszystkie elementy ocynkowane zabezpieczone powtoka PCV w kolorze zielonym.

7.8. Wyposazenie boiska
Boisko wyposazone bedzie w:

1. Bramki stalowe z siatkami mocowane na stale malowane proszkowo
do pitki rgcznej 300x200cm — 1 kpl.
2. Kosze z tablicami 90x120cm do koszykowki na stupach stalowych malowane
proszkowo mocowane na stale — 2 kpl.
3. Zestaw aluminiowy uniwersalny z tulejami mocujacymi do siatkowki — 1 kpl.
Gniazda zamontowane na state w ptycie boiska.
4. Wyposazenie dodatkowe:
- wycieraczki wewngtrzne z krat stalowych 50x250x2,5cm wmontowanych w
korytka Sciekowe na petna gigbokos¢ — 2 szt.
- wycieraczki zewngtrzne z krat stalowych 100x200x2,5¢cm wmontowanych w
chodnik z kostki betonowej — 2 szt.
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Stupki do koszykowki umieszczone na state w tulejach zamontowanych w blokach
fundamentowych o wymiarach 1,00x1,00x1,00m.

Stupki do siatkéwki umieszczone w tulejach zamontowanych w blokach
fundamentowych o wymiarach 0,50x0,50x0,80m. Tuleje maskowane klapami

z przyklejona sztuczna trawa.

Stupki do pitki recznej umieszczone na state w tulejach zamontowanych w blokach
fundamentowych o wymiarach 0,50x0,50x0,80m.

7.9 Nawierzchnia otoczenia
Nawierzchnia otoczenia od strony szkoty i sali sportowej wytozona z betonowej kostki
chodnikowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej z obrzezem betonowym
30x8cm i1 kraweznikiem betonowym 15x30cm ze skosem.
Na poczatkowym odcinku przed boiskiem chodnik ulozony ze spadkiem 2%
umozliwiajacy podjazd dla osob niepelnosprawnych oraz dla wozkéw z akcesoriami
sportowymi.
Na dtugosci chodnika ustawione tawki stalowo-drewniane 50x180cm bez oparcia
zamontowane na state — 6szt. oraz kosze stalowe mocowane na state 2szt.

Projektant:

mgr inz. Leszek Zabrocki
upr bud. nr 122/Gd/2002




