PRZEKROJ PRZEZ DREN

@

SZTUCZNA TRAWA SYNTETYCZNA 2,2cm
ZASYPANA PIASKIEM KWARCOWYM

PODBUDOWA KAMIENNA GORNA
0-6mm O GRUBOSCI 5cm

PODBUDOWA KAMIENNA DOLNA
5-40mm O GRUBOSCI 10cm

ISTNIEJACA WARSTWA
ASFALOBETONU 4cm

ISNIEJACA PODBUDOWA
GRUZOBETONU GR. 15¢cm

PRZY STUDNIACH
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ZWIR PLUKANY 5 - 32 mm

ZWIR PLUKANY 5 - 32 mm

RURA DRENARSKA PVC-U 92/80
Z FILTREM Z WLOKNA SYNTETYCZNEGO RURA DRENARSKA PVC-U 92/80

O SPADKU 0,35 % Z FILTREM Z WEOKNA SYNTETYCZNEGO

O SPADKU 0,35 %

PRZY STUDNIACH

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE Leszek Zabrocki
CZERSK ul.Sportowa 18

Nazwa obiektu budowlanego
BOISKO SPORTOWE
WIELOFUNKCYJNE

Adres obiektu budowlanego

CZARNA WODA
dz.nr 798

Przedmiot rysunku

PRZEKROJ PRZEZ DREN

Nr rysunku

9

Skala rysunku

1:20
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